PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI :  Miejsce na ognisko

INWESTOR :

Lokalna Grupa Dziatania Ziemi Krasnickiej

ADRES INWESTORA :  23-200 Krasnik, ul. Lubelska 115

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ’ j.m. ’ Poszcz. Razem
1 Miejsce na ognisko i wyposazenie
1 Zakup, transport i posadowienie w ziemi -Pierscien betonowy fi kpl.
d.1|kalk. wtasna |100cm gr scianki 20cm - miesjce na ognisko - (np
pierscienbet.odcigzajacy)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Wykonanie lub zakup i montaz siedzisk x4szt. wg. projektu kpl.
d.1|kalk. wtasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2 Nawierzchnia przy ognisku
3/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.2|0101-01 gruncie kat. I-IV glebokosci 35 cm
0101-02
5.2*5.2 m2 27.040
RAZEM 27.040
4|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne|mz2
d.2/0103-02 nawierzchni w gruncie
5.2*5.2 m2 27.040
RAZEM 27.040
5/KNR 2-31 Rowki pod tawy do obrzezy bet o wymiarach 25x40cm m
d.2|0401-01
5.2*4 m 20.800
RAZEM 20.800
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
5.2*4*0.026 m3 0.541
RAZEM 0.541
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce na wykonanej juz tawie |m
d.2|0407-01 betonowej
5.2*4 m 20.800
RAZEM 20.800
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po m2
d.2|/0114-03 zageszczeniu 10 cm
0114-04
7*5.10 m2 35.700
RAZEM 35.700
9/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana recznie - grubo$¢ po|mz2
d.2/0202-01 zageszczeniu 15 cm
0202-02
5.2*5.2 m2 27.040
RAZEM 27.040




